PRESISI DALAM PEMOTONGAN BAJA

@ Gisgi karbida halus yang digerinda 0
dan diasah untuk kekuatan, daya
tahan, dan presisi

@ BOSCH

PRO Steel
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« Untuk memotong baja ringan, misalnya logam lembaran serta pipa
dan berbagai profil baja
B SO wl - Sangat efisien untuk pekerja logam dan teknisi listrik: Presisi
' « Dirancang untuk pemotongan baja ringan yang bersih, presisi,
dan bebas percikan — tanpa perlu pengerjaan ulang

MATA GERGAJI SIRKULAR PRO STEEL
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SIFAT PRODUK INFORMASI PEMESANAN
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52 HLTCG 254 25,4 2,2 1,8 2500 Cib 1 1 4059952696706 2 608 844 867
60 HLTCG 305 25,4 2,2 1,8 1800 Cib 1 1 4059952696713 2 608 844 868
72 HLTCG 305 25,4 2,2 1,8 1800 Cib 1 1 4059952699578 2 608 844 869
66 HLTCG 355 25,4 2,2 1,8 1500 Cib 1 1 4059952696720 2 608 844 870
90 HLTCG 355 25,4 2,2 1,8 1500 Cib 1 1 4059952696737 2608 844 871




