PRESISJONSBORING I TRE

PRO

Senterspissen sentrerer boret,
slik at du far rene, ngyaktige hull

Slipt hurtigstal for styrke og
holdbarhet




PRO WOOD HSS-BORSETT MED SENTERSPISS |_PRO |

e Til boring i hardt og mykt treverk samt i plastbelagte plater, f.eks.
ved boring av giennomgaende hull og lommehull for plugging eller
mgbelmontering

« Sveert effektiv for snekkere og trearbeidere: Presisjon

- Designet for boring i tre

- Sekskantskaftet gir en sterk kobling og maksimal overfgring av
dreiemoment i kjokser med tre kjever og verktgyholdere med
innvendig sekskant pa v¥".
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PRECISION

PRODUKTEGENSKAPER BESTILLINGSINFORMASJON

Diameter, mm
Arbeidslengde, mm
Total lengde, mm
X-LOCK
Emballasjetype
Antall i forpakning
Detaljistforpakning
EAN-kode
Bestillingsnummer

PRO Hex-skaft treborsett: 163 x 56 x 18 mm, 5 deler
6,00 49 105 -[ Pk

1 3165140395502 2 608 595 525

o

PRO Robust Line sekskant-skaft brad point-bor sett A: 156,5 x 107 x 23 mm, 7 deler
8,00 75 117 - | P1k 7 1 3165140517034 2607 019 923




