
ERŐTELJES CSAVAROZÁS

A kiterjesztett torziós zóna elnyeli 
a nyomatékfeszültséget a 
csavarhúzó bit hegyén

A hőkezelt módosított acél 
biztosítja, hogy a csavarhúzó 
bitek erősek legyenek és 
ellenálljanak a nagy nyomatéknak

* vs Bosch 2607001528

50×*
UP TO

ROBUST

Videó



PRO IMPACT PH CSAVARBITKÉSZLET
•

•

•
•

PH-csavarok hatékony behajtásához, pl. mindenféle panel, 
berendezés és szerelvény szerelésekor
Rendkívül hatékony eszköz a szerelők, villanyszerelők, 
fémmegmunkálók és famegmunkálók számára: Erőteljes
Akár 50x erősebb, mint a Bosch 2607001528 Extra Hard bit
1/4"-os ütésálló hatlapú befogószár, ütvecsavarozóban és fúró-, 
csavarozógépben való használatra

50×

UP TO

TERMÉKTULAJDONSÁGOK MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

PH1, 25 mm, 2 db
PC1d 2 5 6949509233394 2 608 522 468

PH2, 25 mm, 2 db
PC1d 2 5 3165140920018 2 608 522 403

PH3, 25 mm, 2 db
PC1d 2 5 6949509233387 2 608 522 469

PH1; PH2; PH3, 25 mm, 3 db
PC1d 3 5 6949509233370 2 608 522 470

PH2, 25 mm, 8 db, Pick and Click rendszerrel
PC1a 8 5 3165140851145 2 608 522 324

PH2, 25 mm, 10 x 25 db, displayben
P1a 25 10 3165140980227 2 607 002 803

PH1, 55 mm, 2 db
PC1d 2 5 6949509241887 2 608 522 519

PH2, 55 mm, 2 db
PC1d 2 5 6949509241894 2 608 522 520

PH3, 55 mm, 2 db
PC1d 2 5 6949509241900 2 608 522 521

PH1; PH2; PH3, 55 mm, 3 db
PC1d 3 5 6949509233165 2 608 522 491

PH2, 55 mm, 5 db
PC1d 5 5 6949509242730 2 608 522 522

PH2, 55 mm, 8 db, Pick and Click rendszerrel
PC1a 8 5 3165140851206 2 608 522 330

PH2, 55 mm, 15 db, displayben
P1k 15 10 6949509241924 2 608 522 523

PH2, 90 mm
PC1d 1 5 6949509241931 2 608 522 524

PH2, 150 mm
PC1d 1 5 6949509241948 2 608 522 525
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