
PARAFUSAMENTO ROBUSTO

O aço modificado tratado 
termicamente garante que os bits 
de ponta dupla sejam fortes e 
resistentes a alto torque

A zona de torção estendida 
absorve o estresse de torque na 
ponta do bit de ponta dupla

Codificar por cores e marcas de 
tipos e tamanhos ajudam você a 
encontrar rapidamente a ponta 
de chave de fenda que precisa

A ponta magnética com 
revestimento de fosfato preto 
facilita o manuseio dos parafusos

* vs Bosch 2607001528

50×*
UP TO

ROBUST

Vídeo



BIT DE PONTA DUPLA PRO IMPACT T
•

•

•

•

Para apertar parafusos T de forma eficiente, como ao instalar 
todos os tipos de painéis, equipamentos e acessórios
Altamente eficiente para instaladores, eletricistas, serralheiros e 
marceneiros: Robusta
Até 50x mais robusto do que um bit Extra Hard Bosch 
2607001528
Haste hexagonal 1/4" com classificação de impacto para uso em 
chave de impacto e furadeira

50×

UP TO

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

T10, 25 mm, 2 peças
PC1d 2 5 6949509233356 2 608 522 472

T15, 25 mm, 2 peças
PC1d 2 5 6949509233349 2 608 522 473

T20, 25 mm, 2 peças
PC1d 2 5 6949509233332 2 608 522 474

T25, 25 mm, 2 peças
PC1d 2 5 6949509233325 2 608 522 475

T27, 25 mm, 2 peças
PC1d 2 5 6949509233318 2 608 522 476

T30, 25 mm, 2 peças
PC1d 2 5 6949509233301 2 608 522 477

T40, 25 mm, 2 peças
PC1d 2 5 6949509233295 2 608 522 478

T20; T25; T30, 25 mm, 3 peças
PC1d 3 5 6949509233288 2 608 522 479

T20, 25 mm, 8 peças, com índice Pick and Click
PC1a 8 5 3165140912150 2 608 522 380

T25, 25 mm, 8 peças, com índice Pick and Click
PC1a 8 5 3165140912167 2 608 522 381

T30, 25 mm, 8 peças, com índice Pick and Click
PC1a 8 5 3165140912174 2 608 522 382

T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 25 mm, 8 peças, com índice Pick and Click
PC1a 8 5 3165140851121 2 608 522 322

T20, 25 mm, 10 x 25 peças, com display
P1a 25 10 3165140980241 2 607 002 805

T25, 25 mm, 10 x 25 peças, com display
P1a 25 10 3165140980258 2 607 002 806

T30, 25 mm, 10 x 25 peças, com display
P1a 25 10 3165140980265 2 607 002 807

T10, 55 mm, 2 peças
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BIT DE PONTA DUPLA PRO IMPACT T

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

PC1d 2 5 6949509241979 2 608 522 528

T15, 55 mm, 2 peças
PC1d 2 5 6949509241986 2 608 522 529

T20, 55 mm, 2 peças
PC1d 2 5 6949509241993 2 608 522 530

T25, 55 mm, 2 peças
PC1d 2 5 6949509242006 2 608 522 531

T30, 55 mm, 2 peças
PC1d 2 1 6949509242013 2 608 522 532

T40, 55 mm, 2 peças
PC1d 2 5 6949509242020 2 608 522 533

T10; T15; T20, 55 mm, 3 peças
PC1d 3 1 6949509242037 2 608 521 U54

T25; T30; T40, 55 mm, 3 peças
PC1d 3 1 6949509242044 2 608 521 U55

T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 55 mm, 8 peças, com índice Pick and Click
PC1a 8 3 3165140851190 2 608 522 329

T25, 55 mm, 15 peças, com display
P1k 15 10 6949509242051 2 608 522 534

T20, 90 mm
PC1d 1 1 6949509242068 2 608 522 535

T25, 90 mm
PC1d 1 5 6949509242075 2 608 522 536

T30, 90 mm
PC1d 1 1 6949509242082 2 608 522 537

T20, 150 mm
PC1d 1 5 6949509242099 2 608 522 538

T25, 150 mm
PC1d 1 5 6949509242105 2 608 522 539
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