GRAN RESISTENCIA PARA EL CORTE
DE LAMINADO A ALTA PRESION
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HOJA DE SIERRA CIRCULAR EXPERT HIGH PRESSURE LAMINATE EXPERT

« |deal para cortar materiales laminados de alta presién, como
tableros de fachadas, suelos o paneles de revestimiento

- Recomendado para constructores de fachadas, trabajadores de la
construccion, colocadores de suelos y ebanistas: Larga vida util

- Disefiada para el corte de laminado a alta presién

- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a
diferentes tamafos
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CARACTERISTICAS DEL PRODU INFORMACION DE PEDIDO
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64 HLTCG 2/7/42 216 30 2,8 1,8 15 -3 8800 Cib 1 1 3165140881050 2 608 644 355
80 HLTCG 2/10/60 250 30 2,8 1,8 15 -3 7600 Cib 1 1 3165140881081 2 608 644 358
80 HLTCG 2/10/60 254 30 2,8 1,8 15 -3 7500 Cib 1 1 3165140881104 2608 644 360
80 HLTCG 2/10/60 260 30 2,5 1,8 15 -3 7300 Cib 1 1 4059952684529 2608 902 125
96 HLTCG 2/10/60 305 30 3,2 2,2 15 -3 6200 Cib 1 1 3165140881142 2608 644 364




