
APARAFUSAMENTO ROBUSTO

50×*
UP TO

ROBUST

A zona de torção alargada absorve o 
esforço de binário na ponta da 
broca

* vs Bosch 2607001528



PONTA DE APARAFUSAR PRO IMPACT R

2|2

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

R1, 55 mm, 2 unid.
PC1d 2 5 242 235 2 608 522 550

R2, 55 mm, 2 unid.
PC1d 2 5 242 242 2 608 522 551

R3, 55 mm, 2 unid.
PC1d 2 5 242 259 2 608 522 552

R2, 55 mm, 5 unid.
PC1d 5 5 242 273 2 608 522 553

R1(x2); R2(x4); R3 (x2); 55 mm, 8 unid., com índice Pick and Click
PC1a 8 5 242 266 2 608 521 U58

R2, 90 mm
PC1d 1 5 242 280 2 608 522 554

R2, 150 mm
PC1d 1 5 242 297 2 608 522 555

Para aparafusar parafusos R de forma eficiente, por exemplo, na instala­
ção de todos os tipos de painéis, equipamento e acessórios

▶

Altamente eficiente para instaladores, eletricistas, metalúrgicos e mar­
ceneiros: Robusto

▶

Até 50x mais robusta do que uma ponta Extra Hard Bosch 2607001528▶
Encabadouro hexagonal de 1/4" certificado para percussão, para uso em 
aparafusadora de percussão e berbequim-aparafusadora

▶
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